
103 St Sa Ar UTC

Boîte en acier inoxydable, polie
Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation
et fiabilité
Lunette tournante captive avec minuterie
Affichage sur 12 heures avec deux fuseaux horaires
Verre saphir
Fond transparent, verre saphir
Étanchéité jusqu’à 20 bars
Résistance aux basses pressions

The models in Sinn's 103 series make it instantly clear what these
timepieces were created for: uncompromising functionality. Following
company tradition, the design of these watches reminds one of the
instruments in an airplane cockpit. After all, the first timepieces by the
company's founder were mechanical airplane cockpit clocks for
professional use. Model 103 St Sa is equipped with a high-domed,
scratch-resistance sapphire crystal glass with anti-reflective coating on
both sides and has a transparent back made of sapphire crystal glass.
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Technique

Valjoux 7750 GMT
Remontage automatique
25 rubis
28,800 A/h
Fonction stop sur les secondes
Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

Boîte en acier inoxydable, poli
Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
Fond de la boîte vissé
Couronne vissable
Poussoirs vissables
Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l`eau)
Étanchéité jusqu’à 20 bars
Résistance aux basses pressions

Fonctions

Heure, minute, petite seconde
Affichage sur 12 heures avec deux fuseaux horaires
Affichage de la date
Chronographe
Lunette tournante bidirectionelle avec minuterie et repère luminescent

Technologies SINN

Lunette tournante captive spéciale
Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
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Dimensions et poids

Diamètre de la boîte: 41 mm
Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
Hauteur de la boîte: 17 mm
Poids sans bracelet: 88 gramme

Cadran et aiguilles

Cadran noir mat
Chiffres revêtues d'un enduit luminescent
Aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe revêtues d'un enduit luminescent
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