
456 St GG A
Die sportliche Damenuhr in
Edelstahl/Gold.

Gehäuse aus Edelstahl, poliert
Zierring aus 18 kt Gelbgold
Von Hand aufgesetzte Appliken
Deckglas aus Saphirkristall
Sichtboden aus Saphirkristallglas
Druckfest bis 20 bar
Unterdrucksicher

Die klare Formensprache des Gehäuses der Modellreihe 456 mit dem
schmalen, markanten Ring um das Zifferblatt wird hier durch den
hochkarätigen Einsatz von Gold betont: Massive 18 kt bilden einen
reizvollen Kontrast zu den Edelstahlelementen an den Bandanstößen und
der Krone. Pure, klare Materialien, kombiniert zu einem Erscheinungsbild
von zeitloser Ästhetik. Auch die Charakteristik der Zifferblätter trägt
diesem Anspruch Rechnung. Welche Variante der 456 St 18 kt Sie auch
bevorzugen, das Deckglas aus beidseitig entspiegeltem Saphirkristallglas
gestattet Ihnen bei jeder 456 einen dauerhaft ungetrübten Blick auf den Stand der Dinge. Ein Ausstattungsdetail, das auch
auf der anderen Seite der Uhr für Freude sorgt: Der Saphirkristallglasboden bietet faszinierende Einblicke in die funktionalen
Feinheiten des Automatikwerks. Ob schließlich das sportlich-elegante Lederarmband die Bicolor-Variante der Sinn 456 in
Ihrem Sinne perfekt ergänzt – oder aber das feingliedrige Band aus massivem Edelstahl mit goldenen Zwischengliedern –
bleibt allein Ihrem guten Geschmack überlassen.
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Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen

Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

ETA 2671
Automatikaufzug
25 Rubinlagersteine
28.800 Halbschwingungen pro Stunde
Sekundenstopp
Stoßsicher nach DIN ISO 1413
Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

Gehäuse aus Edelstahl, poliert
Zierring aus 18kt Gelbgold, poliert
Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
Boden verschraubt
Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
Druckfest bis 20 bar
Unterdrucksicher

Funktionen

Stunde, Minute, Sekunde
Datumsanzeige
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Maße und Gewicht

Gehäusedurchmesser: 28,0 mm
Bandanstoßbreite: 14 mm
Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 9,0 mm
Gewicht ohne Band: 32 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

Glänzendes Zifferblatt in Emaille-weiss
Aufgesetzte Appliken
Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt
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