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The Frankfurt Financial District Alarm
Watch.

Boîte en acier inoxydable, polie
Alarm watch
Affichage sur 12 heures avec trois fuseaux horaires
Verre saphir
Fond transparent, verre saphir
Étanchéité jusqu’à 10 bars (= 100 m profondeur des eaux)
Résistance aux basses pressions

The Frankfurt Financial District Alarm Watch combines practicality with an
acoustic alarm function. This complication is facilitated by the use of the
AS-5008 calibre. The Frankfurt Financial District Alarm Watch is equipped
with three times zones which are clearly visible at a glance. Using the
crown at 10 o'clock, the interior bezel can be set for the third time zone
with hour ratcheting. In addition to the hour, minute, second and date
display, the second time zone is set using the crown at 2 o'clock; it can be
read in the window from indices 5 to 7. Finally, the arrow hand marks the
alarm function, which is set and wound using the third crown at 4 o'clock. The rhodanised appliqués are likewise painted
meticulously by hand with luminous paint and individually attached to the dial manually.
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Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des

modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

As 5008
Remontage automatique
31 rubis
28,800 A/h
Fonction stop sur les secondes
Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

Boîte en acier inoxydable, poli
Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
Fond de la boîte vissé
Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l`eau)
Étanchéité jusqu’à 10 bars (= profondeur de 100 m)
Résistance aux basses pressions

Fonctions

Heure, minute, seconde
Affichage sur 12 heures avec trois fuseaux horaires
Affichage de la date
Alarm function
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Dimensions et poids

Diamètre de la boîte: 38.5 mm
Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
Hauteur de la boîte: 15 mm
Poids sans bracelet: 70 gramme

Cadran et aiguilles

Cadran noir galvanisé à décor rayons de soleil
Index appliqué revêtues d'un enduit luminescent
Hour, minute and alarm function hand revêtues d'un enduit luminescent
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